Montering Skelet Vision

Detaljenummer skelet

Obs!

Det.nr. 30/1 i treespecifikationen
modsvare nummer @ i monterings-
anvisningen.

Art.nr  Det.n| Benadmning Dir

9615 30/1 [Fronttakbalk lang
9613 30/2[Fronttakbalk kort | |
9622 31/1 [Mittakbalk lang
9621 31/2|Mittakbalk kort
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Montering Model Vision

Leaes hele monteringsanvisningen grundigt inden Du begynder monteringen. Kontrollere at alle martrialer
er korrekt leveret. Evt. tilskaering af limtraesbjeelker/-stolper som vedrarer tilskaret skelet.

OBS! Tree skeletet bgr grundmales inden montering.
Andtra och andra delar du inte kommer &t efter monteringen skall fardigmalas.
Radfgr med din farvehandler for valg af maling og olier.

1. Kontrollere at alle mal stemmer.

med tegningen. Marker pa grunden stol-
perne skal

sta. Kontrollere diagonalmalene (1) og (2)
skal veere lige lange.

2. Fastggr stolperne mod fundament. (Dette ggres forskelligt al
efter hvilket fundament der anvendes, se foto (2A). Stolperne
skal afstives midligtidigt til skelettet er feerdigt. Begynd med de
bagerste stolper ( D ) mod huset ( de fastggres mod huset).
Stolperne i bagkant (D) skal ligesom gvrige stolper have haket
udvendigt. Skruer til fastggrelse mod fundament og hus med-
felger ikke) og fortseet med de forreste yderstolper (C ). Den
lange kipstolpe ( F ) som skal sta pa forsiden. Vent med monte-
ringen af kip stolperne. Se din plantegning.Under stolperne bgr
man ligge murpap for at beskytte mod fugt.
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4. Fastger kipstolpen ( H ) mod huset ( be-
slag/skruer til dette medfaelger ikke). Forreste
kipstolpe (F) fastggres pa frontremmen (36).
Laeg den nedreste kipbjaelke ( 33/2 ) og den
gverste ( 33/1 ) samt stgttebjeelken (43 ) i
haket pa kipstolpen og kipstolpen mod huset
og skru dem fast.

5. Skru og lim ( lim medfglger ikke)
reglarne fast (39 ) 45x45 i gverste- (
33/1 ) og nederste pa kipbjaelkens (
33/2 ) underkant (skrues med c/c 60
cm).

P RE
> |2

39

3. Montere sideremmene (32 ) og frontremmen ( 36 ) pa stolperne.

6. Skru og lim reglarne fast
(39 )45x45 i side- (32) og
frontremmens ( 36 ) underkant
(skrues med c/c 60 cm).

@/

39
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8. Nar speerene er pa plads monteres gavelkilerne

( 34/1 0 34/2 ) ovenpa remmen ( 36 ).

Gavelkilerne er ikke et speer og der skal ikke monteres
et tagprofil. Montere nu de to frontspaer ( 30/1 0 30/2)
samt mellemstaende ekstra stolpe mod kip ( G ).

9. Montere (skrues och limmes) 55 x 90
mm reglarne ( 40 ) ovenpa sideremmene
( 32 ) mellen tagspeerene ( 31/1) og

( 31/2 ). Skru nu sternbraettet @
(41) pa plads i enden af spaerene. '@

X 10. Udfyldningskilerne ( 35 ) skrues
og limmes pa plads imellem front-
rem (36 ) og gavelkil (34/1)o0

® (34/2),

Willabzt Garden

4/8




11. Montere termotaget efter medfalgene monteringsvejledning.
Montere til sidst treetaetnings listerne12 x 45 mm ( 42 ) imellem
tag og ud-fyldningskil siderem ( 35 ), kipbjeelke ( 33/1 ) ( 33/2
), gavelkil (34/1) (34/2).

12. Montere brystvaeggen pa de steder hvor du eventuelt har
valgt at have vinduer. Tilskaer top og bundlaegten af 45x45 re-
gal. De skal veere samme laengde som partiet. Tilskaer derefter
stolper til af 45x45 regal. De skal have en leengde af 688mm,
og bar seettes med en afstand pa 600mm cc. Fastggr derefter
panelbreedderne ind- og udvendigt. Den grove panelen skal
monteres udvendigt. Til sidst monteres topbreaet 22x120mm.

(Se seperat foto) Under bundlaegten bgr der ligges murpap.
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Fonsterbrada
22x120

e Te—

Silikonefuge
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Principskiss panelvagg.

16 x 120 mm
13 x 120 mm

< : :
= . -

= Panel (utv)
= Panel (inv)

Regel

(medfgalger ej )

Utsida

Panel

Droppnasa (A)

45 x 45

Insida

Panel

Regel

e

\
Vandnzese (B)
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Sylipapp (D)

45 x 45

Montere brystvaegen de steder hvor du har valgt vindue. Panelet
skal side i linje med yderkanten pa udestuens stolper. Panelet bar
sikres i underkanten, med et skrat snit (A) og en vandnaese (B)
(medfaljer ej). Mellemrummet imellem vandnaesen og panelunder-
kanten skal vaere min 20 mm for at opna den bedste beskytelse.

En vandnaese (C) (medfelger ej) ber ogsa saettes imellem vindues-
breettet og nederste sporprofil. Leeg en silikonefuge i forkanten imel-
lem sporprofilen og vandnaesen inden sporprofilen skrues pa plads.
Under bundleegten bar der ligges murpap (D).

800 mm (passar vart standardmatt)

Regel
45 x 45
— N
Skra snit (C) ‘
(medfelger ej)
£
£
Staende panel ___ | %
©
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Skra snit (B)
(medfalger €j) ,
N N
! c/c600 mm

Willab Garden AB forbeholder sig retten til @&endring i material, konstruktion og design.
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h(mm) = tot hgjd(mm) - 112 (mm)
Ex: h =800 - 112 = 688 mm
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Vinduesbraet

Skitse isoleret panelvaeg.

N : :
= . -

= Panel (utv)
= Panel (inv)

16 x 120 mm
13 x 120 mm

22 x 120
Silikonefuge — & 7
Vandnaese (C) —
(medfalger ej) Regal
45x 70
| Vindpap
Isolering
\'/\
Udven U Indven
© ©
C C
© ©
) RN
U Byggefoliq
Skra snit (A) Regal
e 45x 70

Ve

Vandnaese (B)
(medfalger €j)

Willab 2 Garden

Syllpapp (D)

Montere brystvaegen pa de steder hvor du har valgt vindue. Panelet
skal side i linje med yderkanten pa udestuens stolper. Panelet

ber sikres i underkanten, med et skra snit (A) og lukkes med en
vandneese (B) (medfalger ej). Mellemrummet imellem vandneesen
og panelunderkanten skal veere mindst 20 mm for at opna bedst
beskyttelse.

En vandnaese (C) (medfelger ej) ber ogsa saettes imellem vindues-
breet og nederste sporprofil. Leeg en silikonefuge i forkanten imel-
lem sporprofilen og vandnaesen inden sporprofilen skrues pa plads.
Under bundlaegten bar der ligges et murpap (D).

Regal
45x 70

N

|

|

Vandnaese (C) -

(medfglger ej)

Staende panel ____|

Vandnzese (B)
(medfalger €j)

h=688mm
800 mm (passer til

standardmal).

Willab Garden AB forbeholder sig retten til @ndring i material, konstruktion og design.

c/c 600 mm

h(mm) = tot hgjd(mm) - 112 (mm)
Ex: h =800 - 112 =688 mm
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Skitse isoleret liggene panelvaeg.
Vinduesbraet
22 x 120 N L, Panel (udv) 22x120mm ]
Panelplacering
— O\ Panel(inv)  18x 87 mm (set oppe fra)
L Udven Indven
m___xo:mamm\\
Vandnaese (C) Montere brystveegen de steder hvor du har valgt vinduer. Stolpe x 115
(medfelger ej) Regal Placere inderpanelet i samme linje med stolpens inderkant (1) Se
45x70 panelplacerings tegning. @
Panelet bar sikres i underkanten, med et skra snit (A) og en vand- A
//\J naese (B) (medfelger ej). Mellemrummet imellem vandnaesen og
Wﬂ MZW panelunderkanten ska veere min 20 mm for at opna bedst beskyt-
H Vindpa telse. .
vA pap En vandnaese (C) (medfalger ej) bar ogsa seettes imellem vindues- Wmmﬂm??aé Wmmﬂ%rezé
breettet og nederste sporprofil. Laeg en silikonefuge i forkanten imel- / ,
lem sporprofilen og vandnaesen inden sporprofilen skrues pa plads. 110 mm
Isolering Under bundleegten ber der ligges en murpap (D).
Udven Indven
L~
< \/l\ d Vandnasse (C) \[
c c i f
DMa g DMa (medfalger €j) | Regal
\C% || 45x70 =
Byggefolie 1 S
0n =
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. B £ Q£
Regal Liggene panel — - °
Skra snit (A) \VA\ 45x 70 \ i m 3
Ve , < o S
Vandnaese (B) J\ \ S ..M
(medfelger ej)
Sylipapp (D)
Vandnzaese (B) '
(medfalger €j) N 7
f
c/c 600 mm A
i h(mm) = tot hgjd(mm) - 112 (mm)
L] &
illab Garden orbeholder sig retten til a&endring i material, konstruktion og design. X: h= - = mm
E.__ﬁ_um.nﬁﬁqa—o_.- Willab Garden AB forbeholder sig retten til zendring i material, konstruktion og desig Ex: h =800 - 112 = 688
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