Euro-Serre Maxi 3 och 4[]]Il

KOMPLETTERANDE TEXT

211025

Verktyg som behévs:
- Vattenpass och vinkelhake
- Monteringsmejsel (ingér)

(Standardutférande) - Glaslyftare (ingér)
- Borrmaskin / skruvdragare
Grattis fill ditt nya vaxthus! - Borr 4 mm
Detta &r en komplettering till Euro-Serre monteringsanvisning - Stjgrnskruvmejsel
som endast har bilder. Vi rekommenderar att du har en med- - Sax & brytkniv
hjélpare under monteringsarbetet. - Méttband

For att 6ppna emballaget
behovs

Férvaring av vaxthus, INNAN MONTERING

OBS! Glaslédan ska férvaras torrt, se instruktioner pa emballaget. - Kofot
- Platsax

Lackerat véxthus
Vid férvaring av véixthus i sitt emballage tick dver med presenning

som skydd.

Packsedel

Olackerat vaxthus: Packa upp sé fort som méjligt och férvara inte i
plastemballaget pga. att det kan bli missférgningar av kondens.

Innan du sétter igdng att montera ditt véxthus:

Léis igenom monteringsanvisningen och kontrollera att antalet profiler stéimmer med
packsedeln. Ett tips kan vara att ldgga ut alla profilerna pé grésmattan, s& du far en bra
dverblick pa alla profiler (QR koder till monteringsfilmer finns p& sidan 10).

Ténk pa!l
Lackerat véxthus: Var extra férsiktig vid uppackningen av ditt véixthus s@ du inte repar profilerna.
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Aluminiumsockel och grund
Aluminiumsockel levereras fardig-kapad inklusive nedgjutningsjcirn.
Gjut-rér och betong ingér ej.

OBS!
Notera att métten angivna i monteringsanvisningen &r yttermatt pa sockeln medan
nedgjutningsjdrnen monteras invéndigt p& denna. Sockeln bredd &r 55 mm.

Sockel fastgjuten i plintar

N&r du monterar aluminiumsockeln, bérja med att légga ut de fyra

sockelprofilerna. Var noga med att du far sockelprofilen fér dérren

(som &r mérkt med en etikett) pé rdtt sklle. Profiler i genomskaming
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F&r in en bult i varje spar p& sockelprofilen till nedgjutningsjcirnen,

fast darefter nedgjutningsjcirnen. Gor likadant med de évriga sockelprofilerna.

Nar du satt ihop sockeln, stéll den pa platsen dar ditt véixthus ska sta. Markera dérefter var du
skall gréva hélen som du ska gjuta i. Vi rekommenderar ingjutning pé var tredje meter.

Nar halen &r grévda, stéll sockeln pé plats.

Tips! Tank pd att inte placera nedgjutningsjérnen dar dérréppningen ska vara, placera istallet
nedg]utningsidrnet sidan om dérrhalet.

OBS! Kontrollera nu med vattenpasset att
sockeln ligger i vag.

Du ska dven kryss-mdta sockeln.

Detta ar mycket viktigt for att du ska kunna
montera resterande profiler och glas.

Nar detta ar klart kan du gjuta fast sockeln

OBS! Lat betongen hérda innan du monterar resten.

Tips! For att spara tid kan man montera ihop hela aluminiumkonstruktionen och sedan gjuta fast,
téink bara pd att betongen ska brénna innan montage av glasen pé&bérias.
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Nockdekoration (finns som tillval till Maxi-véixthusen)

OBS! Har nockdekoration valts som tillbehdr bér denna monteras i nockprofilen innan
monteringen av véxthusen gérs. Detta underléttar vid montering.

Profiler i genomskarning
1. Kontrollera férst s& dekorationsbitarna stimmer med léingden pé taknocken.
De kan ocksd vara sé att det hamnar insjutet en liten bit i varje dnde av
nocken
(se p& den teckande anvisningen som f&ljer med nockdekoratioen) det beror pé
storleken pé& véixthuset.

Ténk pé att de tvé delarna av nockdekorationen som &r nogot hégre placerar i
ytterkanterna.

2. Lagg en tunn stréing konstruktionslim i skéran pé& ovansidan av nocken.
Fér sedan dekorationsdelarna pé plats.

3. Lagg rikligt med kontruktionslim pé var sida om dekorationen.
Fixera dekorationsbitarna raka tills konstruktionslimmet har hardat.

Hérnstolparna
Tips! Saitt bultarna i sockeln och skruva pé muttrarna en liten bit,
tréi sedan hérnprofilen pa bultarna.

OBS! Var noga med att kontrollera sé att du fér rétt hérnstolpe vid réitt hérn

(se bild till héger). Det finns ett spar i ovankanten pa hérnstolpen. Profil i genomskdrning

Detta spér ska |8pa paralellt med véxthusets langsida. (/.E:; s\)
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Gavelprofiler & takranneprofiler
Borja med att montera gavelprofilerna (4).
Saitt i en bult och mutter i varje dnde pa profilen och sétt profilen pé plats i hérnstolparna.

Var noga med att du fér den profil som &r mérkt med dérr pé& den sidan
dér du skall ha dérren (detta géller endast montering av enkeldsrr).
Montera sedan takrénneprofilerna (2) pa samma sétt som gavelprofilerna (4).

OBS! Viktigt att takréinneprofilerna ligger i spéret pé hérnstolpen som [8per Profil | genomskarning
parallellt med véixthusets l&ngsida.

Vagg-profiler, dérrstolpar & platiprofil

Bdrja med att fésta en bult i varje hal i sockelprofilen.

Montera alla véggprofilerna (10). Detta kan variera beroende pé dérr
och dess placering samt laskista i profil eller ej. Se exempel pa
placering av dubbeldsrr och enkel-dérr nedan. Montera sedan

snedstagen (12). Montera karmprofilerna (6). OBS! Dérrprofilen med
laskolv vid sidan om enkelddrren &r bredare vilket gor att glaset ska
vara 543mm.
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Gaveltakprofiler & nockprofil

Montera en bult och mutter i varje hal, montera sedan gaveltakprofiler (7).
L&t dessa vila mot varandra. Lyft nockprofilen (3) pé plats i gaveltak-

profilerna och spénn bultarna.

OBS! Vid detta moment maste man vara tva

Viktigt infor ndsta steg

Fristdende véixthus ska med férdel byggas med

en “midja mellan héngrénneprofilerna! Vilket innebér att
huset buktar in négot p& mitten (ca 5mm pé var sida)
samt att nocken ska bukta upp néagot. Detta far du
genom att spénna plattprofilerna i taket. Denna midja
och &verspdnda nock kommer sedan att pressas ut nér

man légger pé taket. Tyngden gér
att véiggarna kommer vilja pressas ut.
Da blir sidan rak och &ven nocken.

Gavel-mittstag, plattprofil tak & takprofiler
1. Bérja med att fasta plattprofil (12) i nockens ytterkanter, fést dem sedan i takrénneprofilen (vid
figrde stolpen) inkl. hérnstolpen (bild 1).

Profil i genomskarning

) (&

vixthus sett fran sidan

Montera takprofilerna (10). Dér sned-staget (12) &r fast far du lossa muttern fér att montera

takprofilen i samma bult (bild 2).
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3. Fast sedan gavel-mittstaget i végréta gavel-
tvérprofilen (4) med bult och mutter.

Féist L-bléicket i denna gavel-mittprofil samt i nocken.
(Ar véxthuset lackerat sa &r det vanligt att L-blécket
redan finns fastskruvat pa gavel-mittstaget).
Rérprofil (27) fastes enligt bild 3.

U-profil for forstarkning av tak

En U-profil (haneband) féists mellan takstolarna samt mellan takprofil och végg-profil for att
forstarka takets barighet pa véxthus 6 m langa eller léngre.

U-profilen ska placeras i véixthuset enligt bilderna nedan.

Hall u-profilen pa plats mellan takstolarna och borra hél igenom u-profilen och takprofilen, Gven
pé den motsatta sidan. Skruva fast med samma sorts skruv som anvénds fér att montera ihop
fonstren (16 mm). U-profilen halls pa plats med totalt 4 stycken skruv.

Profiler i genomskarning
VR
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Dorr, dérrupphéngningsprofil och undre dérrskena

Montera ihop véixthus ddrren/dérrarna enligt anvisning. Fér i borstlisten i
dérrupphéingningsprofilen (se bild 1).

Héing p& dérrupphdngningsprofilen (8).
Saitt dérren pé plats och skruva fast handtagen p& dorren.

Anvénd den icke forscnkta platskruven.

Om véixthuset levererats med dubbelddrr sé ska dven stoppklossar fastas i
dérrupphdngningsprofilen. Fér in tvé stoppklossar i dérrupphéngningsprofilen. (Se bild 2)

Skjut in dérrarna frén var sitt hall och for dem pa plats pé& de técker upp

dérréppningen. Spénn fast stoppklossarna i det léige de hamnar. Dérefter fors [Ill/
de sista stoppklossarna in fran sidorna och spdnns fast s& dérrarna inte kan /
skjutas ur dérrskenan.

@ =amm—<g) T

TN Q “

{ 9 \‘7“
i \\\L// ;:- —
i ®

Pr— 48 x 16 mm

Montera den undre dérrskenan (9) enligt bild 3.

L-profilens lodréita kant ska ligga mellan de tvé tungorna pé undersidan av

dérren.

OBS! Var uppmdrksam pé att skenan inte sitter fr langt in nér du borrar skruvhélen, annars kan
dérren bli trég att skjuta. Andlocken till den &vre
ddrrskenan monteras (se bild 1)

Monteringsfilmer finns pa www.willabgarden.se/filmer/1076

Montering av oppningsbara fonster

Satt den medfsljande gummilisten i den nedre fénsterprofilen enligt bild 4.

Fér in en bult i spéret ovan om du ska ppna fénstret manuellt, (2 bultar om du ska ha automatisk
fonster-dppnare)
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OBS! Det dr viktigt att sidoprofiler i fonsterramen monteras korrekt.

SN TN SN SN
| ‘||"E; l‘-’.&gWT‘
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RATT MONTERING: FEL MONTERING:

UTSIDA INSIDA UTSIDA oo [ee .
Nar fénsterramen ar monterad,
sdtt i glaset. Féist glaset med den
N
( 1

i . C/F’—'E dubbla gummilisten.

a7 Har du nockdekoration fill véxthuset

s& méste du skjuta in fonstret fran
N AN gaveln. Fénstren kan inte placeras
(5. ¥ { il bredvid varandra eller ytterst.

NEDERKANT PROFIL

Montering av glas och isolerplast

Trekantsglasen/ gavelglasen kan upplevas som fér korta.

Anledningen till det ér att glasen inte kan gé énda upp till nocken d& den kan tryckas ner om

taket blir belastat.

Nocken bér vara 1 ecm i éverspénn uppét och héngrénnan bér ha midja indt 5 mm pé& varje sida.
Gor detta lcttast med hjdlp av spannband mellan héngrénnorna och en stémp(stétta) under
nocken. Detta moment dr viktigt sé att nocken inte ska svikta ndr man légger pé tak-glasen.

S T R

véixthus sett uppifran véixthus sett fran sidan

Férdela gérna tak-glasen sicksack fér att f& en utji@mnad tyngd i stommen vid monteringen.

Glaset monteras genom att du sticker upp glaset i den dvre profilen och sedan fér du in det

mellan sidoprofilerna.

Om det verkar vara fér smalt avstand mellan sidoprofilerna kan du lossa lite pé muttrarna pé

insidan och flytta profilerna i sidled sa det blir lite spelrum.

OBS! Kom ihdg att efter-spdnna muttrarna
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Tillsammans med fénsterprofilerna levereras profil 21 (se bild 1). Den
skruvas fast med “twist-in bult” mellan takprofilerna under fénstrets
placering. Tak-skivan som placeras under fnstret ska vila pa profilen. Fast
glaset med gummilist.

Borja med att fésta gummilisten frén ovankant och tryck i den nedét.
Gummilisten skall vara ca 7 em fér lang, dé den kommer att krympa négot
pa langden. Overflddet rekommenderar vi att du lémnar i nederkant fér att

undvika att gummilisten leder in regnvatten i véixthuset. 2.
ENKEL GUMMILIST

OBS! Enkellisten anvénds endast pé dérrarna och dérrkarmarna, dverallt N
annars sé& ska den dubbla gummilisten anvéndas (se bild 2).

Du ska sdtta dubbel gummilisten dven pa hérnstolparna!l DUBBEL GUMMILIST
Vaxthus med glas

Véxthusen levereras med hérdat glas. Det innebdr att du maste vara extra

noga s& att du inte kant-stéter glasrutorna. Stéter du emot en hdrna pé en glasruta sa finns risk
for att glaset krossas.

Vaxthus med isolerplast

Till isolerplastskivan i fénsterluckan ska aluminiumtejp fastats i ovankant

och u-profil i aluminium i nederkant.

Sammanfattning:

Tak-skivor: Aluminiumtejp i ovankant och dréneringstejp med u-list i aluminium
i nederkant

Vaggskivor: Aluminiumtejp i ovankant och u-list i plast i nederkant.

L&s mer i monteringsanvisningen som ligger i paketen med isolerplastskivorna.
Isolerplastskivorna placeras sedan i véixthusets stomme precis som glaset.

Extra forstirkning och skarvningsdelar

Detta galler vdxthus ldngre an 6040 mm.

Till de stérre véixthusen levereras dven forstérkningsprofiler samt delar fill att skarva ihop
taknockprofilen och takrénneprofilerna. En tecknad beskrivning pé hur detta ska monteras fsljer
med de véixthus som berdrs. Nedan fsljer éinda en kortfattad beskrivning i text och bild.
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Taknocken skarvas ihop med en fyrkantsprofil:

la. Fér skarvningsdelen halvvdgs in i den ena profilen och dérefter fér ihop med den andra
nockprofilen.

1b. Borra skruvhal igenom nocken och skarvningsdelen, tvé pé& var sida om skarven och skruva
enligt bild, Téta med silikon.

la.

1b.

Takrdnnan skarvas med en u-profil
2a. U-profilen monteras i takrdnnan p& samma séitt som nockskarvningen. Téta med silikon.

Sned-stag for forstarkning
For att ytterligare forstirka skarvningen i takréinnorna, ska 4 stycken

Sned-stag monteras i taket. De ska placeras om ett kryss ovanfér
skarvarna och fungerar som en avlastning f&r skarvningen. (Se bild 3).

Skarvning av sockel
Sockeln skarvas ihop av tvé& skarvbléck som frs med skruv i de bada
skérorna pd insidan av sockeln. (Se bild4).
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Stupror och énd-lock
Montera stuprér och énd-lock enlig bilderna i monteringsanvisningen.
anvdnd 16 mm plétskruv f5r aft fasta técklocket i nocken.

Nu ar ditt vaxthus klart!

Kom ihdg att efter-spdnna alla muttrar!

Tips pa monteringsfilmer pa Youtube:

1. Maxi 4 Véxthus: http://www.youtube.com/watch2v=63UjnPpO0-E&feature=plcp
2. Dubbel skjutddrrmontering:

http:/ /www.youtube.com/watchNR=1&v=_twBddsbiCA&feature=endscreen

3. Enkel skjutdorrmontering: http://www.youtube.com/watch2v=2B47BhhIGIQ

4. Bred skjutdorrmontering: http://www.youtube.com/watchev=z2fTbITGTIE

Skanna GR koden 1 DIk A 2.
och ta hiélp av R g

monteringsfilmerna Oy 1
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VINTERSAKRING

For att vintersakra ditt véixthus skall féljande alltid utféras, annars riskerar ditt véixthus att skadas:
1. Ligger det snd pa taket, ska man skrapa ner den omedelbart.
Ténk pé& att blétsnd véiger mer &n forr snd.
2. Vintersdkra genom att placera en stétta i mitten av véixthuset upp mot taknocken.
3. Man bér vidta férsiktighetsatgdrder mot ev. nerstértande snémassor genom att montera et snérasskydd
pé de takdar detta kan intréffa.
4. Sparra fénstren och dérrarna sa att vinden inte kan blasa upp dem och medféra skador pé véxthuset.

STORMSAKRING
For att stormsakra ditt viixthus ska fsljande alltid utféras, annars riskerar ditt véixthus att skadas:
1. L&s och sékra dérrarna, sa de inte kan 6ppnas av vind.

2. Sdkra takluckorna i stéingt lége med exempelvis buntband.

3. Avlagsna alltid 1sa fsremal utanfor véixthuset som riskerar att skada véixthuset.
4. Finns det risk for snd, folj anvisningarna fér vintersakring ovan.

SKOTSELANVISNING

o Smérj dérrar {gangjéarn och l&s) med jégmna mellanrum.

« Hall takrénnan fri frén l6v och liknande.

o Justera takluckor och dérrar s att de fungerar pa ett korrekt séit.

e Efferspann monteringsskruvar och vajrar.

* Byt ut trasigt glas omedelbart.

e Rengor huset med desinficeringsmedel fére och efter véixtsésongen.
* Kontrollera att ticklisterna ligger mot glasen.

GARANTIER

Den allménna garantin gdller i 12 ér frén fakturadatum. Willab Garden ersétter fel som hanfor sig till
konstruktion, bearbetning eller material. Garantin técker inte glas. Garantin bortfaller om inte huset ér
korrekt monterat eller om sktselinstruktion/vinterscikring ej foljts. Stormgarantin géller i 5 ar fran
fakturadatum.

Garantin omfattar vindrelaterade skador som intréffar vid vindar under 32,7 m/s (vilket ér den vre gréinsen
for storm). Fér att garantin ska gdlla &r det viktigt att du alltid “stormsakrar” ditt véixthus vid varning for stark
vind. Spérra fénster och dérrar, s& att vinden ej kan blasa upp dem.

All sn riskerar att 6verbelasta taket. Taket ska dérmed alltid hallas snéfritt. Man ska vidta
forsiktighetsatgérder mot eventuellt nerstértande snémassor och vinterséikra genom att placera en stétta
under nockbalken, mitt i huset. Willab Garden lémnar ej garanti fr vind- & vattentéthet avseende véra
véixthus. Likasé ldmnas inga garantier fér kondensfria glas- och aluminiumytor. Avsaknad av tillréicklig
ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt sasom véixter, betongplatta, fuktig mark efc. kan
ge kondens. Vi rekommenderar alltid att man méblerar sitt véiixthus med mébler avsedda fér utomhusbruk.
Vid reklamation ska du omedelbart kontakta Willab Garden. Specificera skadans omfattning med hiélp av
monteringsanvisningen. Vid frégor kontakta véra séljare 0431-68600.

RESERVATIONER

Willab Garden och véra underleverantérer forbéttrar och utvecklar stéindigt produkterna. Vi
forbehaller oss darfor ratten till konstruktions- féréindringar. Vi reserverar oss dessutom for
eventuella tryckfel, samt avvikelser i férgétergivningen i véra kataloger, broschyrer, annonser och
digitala kanaler som till exempel hemsida.

Lycka till med ditt véxthus!
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